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Минимален број на 
повици за населено 

место Брвеница 

Реализирани повици 
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ 

Скопје  
 

Реализирани повици 
Македонски Телеком АД 

Скопје 

64 150 152 



99.7 100 100 100 100 100 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје  Македонски  Телеком АД Скопје 

GSM ниво (>-95dBm) UMTS ниво (>-105dBm) 

LTE ниво (>-110dBm) 

Ниво на мерен сигнал од 
мобилен уред-скенер 

% 

4 

100 
99.97 

99.5 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје  Македонски  Телеком 
АД Скопје 

Задолжителна целна 
вредност дефинирана 

од АЕК (>,%) 

колкав дел од времето мобилниот уред детектира покриеност со 
сигнал независно од технологијата 

Достапност до мрежа 

% 



0 0 
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ОНЕ.ВИП ДООЕЛ 
Скопје  

Македонски  
Телеком АД Скопје 

Задолжителна целна 
вредност 

дефинирана од АЕК 
(<,%) 

обид за повик кон валиден број, во областа на покривање, 
при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која 
повикува препознава тон за зафатено или пак тон за 
ѕвонење 

Неуспешни повици 

% 

0 

1 

2 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ 
Скопје 

Македонски  Телеком 
АД Скопје 

Задолжителна целна 
вредност дефинирана 

од АЕК (<,%) 

повици кои веќе се успешно воспоставени и веќе 
имаат доделено сообраќаен канал, а се прекинати 
пред да бидат завршени од крајниот корисник 

Прекинати повици 

5 

% 



5.71 5.9 
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ОНЕ.ВИП ДООЕЛ 
Скопје  

Македонски 
Телеком АД Скопје 

Задолжителна целна 
вредност 

дефинирана од АЕК 
(<,сек.) 

временски интервал од моментот кога корисникот испраќа 
барање за конекција, се додека оној кој го генерира 
повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил 

Време на воспоставување на повик 

се
ку

н
д

и
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3.73 

3.93 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје  Македонски Телеком АД 
Скопје  

Се регистрираат MOS оценките кои се добиваат од 
мерењата во согласност со ITU-P.800 

 M
O

S 
О

ц
ен

а 

Квалитет на говор 

*поголема вредност е подобро 
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17.749 

37.766 

20.000 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје  Македонски   Телеком АД Скопје Задолжителна целна вредност дефинирана 
од АЕК за DL (>20Mbps) 

DL - Симнување на фајл со големина од 1024MB 

Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа 
комбинирано по технологии (GPRS, EDGE, UMTS и LTE) за населени места 

изразено во Mbps 
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12.08 

2.9 

53.4 

61.24 

34.52 35.83 
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ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје Македонски Телеком АД Скопје Задолжителна целна вредност 
дефинирана од АЕК за LTE    (>,%) 

GSM  UMTS LTE  

Процент од времето за кое  мерните телефони работеле 
на поединечни технологии (GSM, UMTS и LTE) 

% 


